NÁVOD K POUŽITÍ PRO PROFIVYSAVAČ Gisowatt P 15 SILENT
Uložte prosím tento návod k použití pro případnou pozdější potřebu:

-vysavač nepatří do rukou dětem, užívejte proto vysavač a skladujte jej dále od dětí
-tento vysavač není konstruován pro užívání  osobami se sníženými mentálními nebo  fyzickými  schopnostmi

-veškerý obalový materiál musí být držen dále od dětí

-před použitím vždy zkontrolujte, že napětí a proud v síti odpovídá údajům na typovém štítku vysavače

-nevytahujte zástrčku ze sítě táhnutím za kabel, ale držením za zástrčku

-rozviňte  před užitím vysavače kompletně celý přívodní kabel

-chraňte přívodní kabel před jeho mechanickým a jiným poškozením

-nenechávejte zapnutý vysavač bez dozoru

-neskladujte vysavač tam, kde by mohlo dojít k jeho poškozením (na dešti, na přímém slunci, na silném mrazu)

-vždy  odpojte vysavač od sítě před čištěním vysavače nebo jeho servisováním

-s vysavačem je zakázáno vysávat vznětlivý nebo hořlavý materiál, explosivní materiál apd.

-používejte k čištění vysavače pouze vlažnou vodu bez agresivních přídavných látek jako trichlorethylen, abrasivni detergenty apd.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nebo vzniklé nedodržením návodu k použití!

A ..... JAK UVOLNIT MOTOROVOU ČÁST ?
A1 - Uvolněte 2 úchytky na obvodě vysavače, které fixují nádobu k vrchní části  a uvolněte motorovou část.

- K zpětnému uzavření vysavače přiložte motorovou část na tělo vysavače a zakcvakněte klapky na stranách
A2 .....Navinutí kabelu na držáky vysavače
 A3.... Vozík s možností uložení příslušenství vysavače
A4 ...Zapnutí spotřebiče v poloze "I"

         Vypnutí spotřebiče v poloze"O"

A5 .. Regulace výkonu vysavače od MIN do MAX dle povahy vysávaného prostředí

A6...Možnost připojení zvláštního příslušenství, jakým je elektrický rotační kartáč s pohonem kartáče elektrickým motorkem-NIKDY nepřipojujte přslušenství s vyšším příkonem, než štítkovaným 400 W

Nikdy nepřipojujte více než JEDNO příslušenství!

A7 ...Uvolnění pojezdové základny s neseným příslušenstvím
Uvolněte pojistku "A" a poté nakloňte a vyprázdněte nádobu vysavače.

Do zpětné polohy ji ustavte až do okamžiku, kdy dojde k zacvaknutí "klik"

-------------------------------------------------------------------------

B - FILTRAČNÍ SYSTÉM
B1 ..... Užijte prachový sáček  
Používejte pouze papírový filtr s kazetovým uchycením na vnitřní výstup v nádobě
- Uchyťte papírový prachový sáček ve vnitř nádoby (obr.“B1”).

-Nasaďte plastové oko na výstup vzduchu do nádoby. Dbejte aby nedošlo k protržení papírového prachového filtru.během operace (

- Rozprostřete filtr kolem vnitřního prostoru nádoby
- Prachový filtr zajišťuje hygienické užívaní s vysávanými nečistotami
Neužívejte sáček k vysávání ostrých předmětů nebo při vysávání tekutin !
- Vyměňte sáček, když dojde k jeho naplnění
- Filtr nelze užívat opakovaně, musí být vždy vyměněn.

- Vždy si držte zásobu papírových filtrů, aby jste měli nový filtr vždy při ruce.
B2 ..... UŽÍVÁNÍ PAPÍROÉ0HO SKLÁDANÉHO HEPA FILTRU kloboukového tvaru 
- Uvolněte morovou část od nádoby vysavače  a obraťte motorovou část vrchem dolů.

- Nasaďte filtr na motorovou část .

- Upevněte filtr plastikovým krytem  a točte uzávěrem k zafixování filtru . Dbejte aby nedošlo k poškození filtru během operace .

-Uchyťte motorovou jednotku zpět na nádobu a zajistěte úchyty .

- Užívání HEPA filtru kloboukového tvar je především doporučováno k vysávání prachu a suchých nečistot. Je užíván v kombinaci s papírovým prachovým filtrem-sáčkem-a tím zajišťuje hygienické podmínky užívání vysavače a čistotu zpět vyfukovaného vzduchu.
Nepoužívejte takto připravený vysavač k vysávání ostrých předmětů nebo k vysávání tekutin.
B3 ..... POUŽITÍ HOUBOVÉHO FILTRU 

K vysávání tekutin VŽDY užijte houbový filtr a odstraňte otatní papírové

-K vysávání TEKUTIN, uvolněte motor a odstraňte kloboukový HEPA filtr.

- Nasaďte houbový filtr a motorovou jednotku  
- Uložte motorovou jednotku zpět na nádobu a zafixujte úchyty.

C POUŽITÍ FILTRŮ
C1 - Pro suché vysávání, pro vysávání prachu a suchých nečistot, vždy použijte skládaný papírový kloboukový filtr. Vyměňte jej momentě, kdy je silně znečištěný, poškozený nebo potrhaný.

C2  Pro mokré sání - vždy vyjměte sáček z netkané textílie a vyjměte rovněž kloboukový filtr ze skládaného papíru!

Když dojde k naplnění nádoby vodou, plovák automaticky uzavře sání, což    lze rozeznat zvýšeno hlučností vysavače a sníženým sáním.

C3 Při vysávání tekutin nikdy  neponořujte ZCELA hubici do tekutiny, ale nechte malý otvor tak, aby vysavač mohl přisávat množství vzduchu a vytvářel tak sací efekt

C4 Použití universální hubice

Pro tvrdé podlahy použijte hubici v poloze  obr P1

Pro vysávání textilních podlah postupujte dle obr P2

Pro vysávání dřevěných podlah

-pozice (L) viz obrázek P3

-vložte kartáč (B) na nástavec (S) dle obr "P4"

-upevněte micro látku (M) na nástavec (S) dle obr "P5-P6"

D ÚDRŽBA
Před každou údržbou vždy odpojte přívodní kabel od sítě!

D1 Výměna papírového sáčku

před výměnou papírového sáčku vždy odpojte vysavač od sítě.

Uzavřete vždy papírový sáček plastovým uzávěrem.

Papírový sáček po naplnění vyhoďte! Nepoužívejte sáček opakovaně!

D2 Pěnový filtr

Pěnový filtr je možné omýt vodou, nepoužívejte při tom detergentu

D3 Skládaný papírový filtr - kloboukový
Vyjměte papírový filtr a očistěte jemným kartáčem. Je možné filtr i lehce zevnitř vymýt proudem vody. Do vysavače ukládejte filtr vždy vysušený!

D4 Údržba mikro látky na hubici

Omyjte látku v ruce nebo v pračce při teplotě 40-50°c

Před opětovným použitím se ujistěte, že je suchá

Vyměňte ji, jestliže je opotřebená, potrhaná, nebo jinak poškozená

D5 Údržba nádoby

Vyprázdněte nádobu vždy, když je z poloviny plná

(při přeplnění nádoby dojde k automatickému uzavření sání díky plováku, který vypne vysavač)

Vytřete a vyčistěte nádobu vždy po mokrém vysávání

D6 Výměna přívodního kabelu

Pro výměnu přívodního kabelu vždy vyhledejte odborný servis. Pro výměnu je zapotřebí speciální nářadí. Nikdy nevyměňujte přívodní kabel sami, vždy svěřte výměnu do péče odborného servisu.
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