A - NÁVOD K POUŽITÍ PRO PROFIVYSAVAČ Gisowatt P 20
1 ..... JAK UVOLNIT MOTOROVOU ČÁST ?
- Uvolněte 2 úchytky na obvodě vysavače, které fixují nádobu k vrchní části (obr. “A1” - “A2”)  a uvolněte motorovou část.

- K zpětnému uzavření vysavače, viz obr. “A3”.

2 ..... ZAPNUTÍ (obr. “A4” - “A5”)

 - Zapněte vypínačem do polohy "I"
-------------------------------------------------------------------------

B - FILTRAČNÍ SYSTÉM
1 ..... Užijte prachový sáček  (obr. “B1” - “B2”)

Používejte pouze papírový filtr s kazetovým uchycením na vnitřní výstup v nádobě
- Uchyťte papírový prachový sáček ve vnitř nádoby (obr.“B1”).

-Nasaďte plastové oko na výstup vzduchu do nádoby. Dbejte aby nedošlo k protržení papírového prachového filtru.během operace (obr. “B2”).

- Rozprostřete filtr kolem vnitřního prostoru nádoby
- Prachový filtr zajišťuje hygienické užívaní s vysávanými nečistotami
Neužívejte sáček k vysávání ostrých předmětů nebo při vysávání tekutin !
- Vyměňte sáček, když dojde k jeho naplnění
- Filtr nelze užívat opakovaně, musí být vždy vyměněn.

- Vždy si držte zásobu papírových filtrů, aby jste měli nový filtr vždy při ruce.

2 ..... UŽÍVÁNÍ PAPÍROV0HO SKLÁDANÉHO HEPA FILTRU kloboukového tvaru (obr. “B3” - “B4” - “B5”)

- Uvolněte morovou část od nádoby vysavače (obr..“A1” - “A2”) a obraťte motorovou část vrchem dolů.

- Nasaďte filtr (b) na motorovou část (c) (obr. “B3”).

- Upevněte filtr plastikovým krytem (a) a točte uzávěrem k zafixování filtru (b). Dbejte aby nedošlo k poškození filtru během operace (obr..“B4”).

-Uchyťte motorovou jednotku zpět na nádobu a zajistěte úchyty (obr.“A3”).

- Užívání HEPA filtru kloboukového tvar je především doporučováno k vysávání prachu a suchých nečistot. Je užíván v kombinaci s papírovým prachovým filtrem-sáčkem-a tím zajišťuje hygienické podmínky užívání vysavače a čistotu zpět vyfukovaného vzduchu.
Nepoužívejte takto připravený vysavač k vysávání ostrých předmětů nebo k vysávání tekutin.
3 ..... POUŽITÍ HOUBOVÉHO FILTRU (obr. “B6”)

-K vysávání TEKUTIN, uvolněte motor a odstraňte kloboukový HEPA filtr.

- Nasaďte houbový filtr a motorovou jednotku  (c) (obr.. “B6”).

- Uložte motorovou jednotku zpět na nádobu a zafixujte úchyty.

4 ..... VÝSTUPNÍ MIKROFILTR (obr. “B7”)

- Výstupní elektrostatický filtr zajišťuje, že vzduch vyfukovaný do místnosti je co nejlépe filtrován a tedy čistý, odfiltrovaný o nečistoty a vysavač je díky tomu přátelský k okolnímu prostředí.
3 .... HOUBOVÝ FILTR (obr. “D8”)

-Omyjte houbový modrý filtr pod tekoucí vodou  BEZ použití saponátu.

-Houbový modrý filtr pro mokré sání by měl být vyměněn pokud je opotřebován a nebo potrhán. 

4 .... VÝSTUPNÍ MIKROFILTRY (obr. “D9”)

- Pravidelně vyměňujte mikrofiltry pro filtraci vyfukovaného vzduchu. Krytky mikrofiltru uvolníte pomocí mince.

-Ujistěte se, že byly správně  založeny po výměně a že jejich funkce bude správná.

5 .... JAK ČISTIT NÁDOBU (obr.. “D10” - “D11”)

-Zkontrolujte jak hodně nečistot bylo vysáno, obzvlášť, pokud je vysávaný materiál objemný.

-Doporučuje se vyprázdnit nádobu, pokud je z poloviny plná (obr. “D10”).

- Po používání vysavače pro mokré sání tekutin, vyprázdněte nádobu a vytřete ji do sucha jako prevenci před usazováním nečistot a tvorbou vodního kamene (obr. “D11”).

6 .... VÝMĚNA PŘÍVODNÍHO KABELU
-Pro výměnu přívodního kabele kontaktujte svého nejbližšího autorizovaného  odborného technika, který je k takové výměně oprávněn .
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