Návod k použití na vysavač na vlasy
 Vysavač na vlasy se sestává:

1 Poklop se sběrnou nádobou a filtrem

2 Provozní kontrolka

3 Otočný spínač (AUTO-automatika, MAN-ruční, OFF-vypnuto)

4 Filtr na výstupu

5 Ruční zapínač/vypínač

6 Senzorické snímače nečistot

7 Nasávací otvor

8 Síťový kabel

9 Navíjení kabelu

 

 Přístroj je určen k provozu v kadeřnictvích, v domácnostech, v laboratořích, ve zdravotnických zařízeních apd.

Není vhodný pro průmyslové využití pro vysávání sádry, cementu, kamenného prachu, prachu vzniklého vrtáním apd. Tyto materiály enormně zatěžují systém sání a filtrace a mohu ucpat  filtr a poškodit motor. K  zajištění trvalého výkonu se doporučuje pravidelně omývat  válcový HEPA filtr pouze čistou vodou nebo proudem stlačeného vzduchu. Při silném znečištění možno použít i kartáček.

Před prvním spuštěním vysavače na vlasy zkonrolujte nádobku. Pokud je tam navíc  volně uložen druhý náhradní válcový HEPA filtr, vyjměte jej, uschovejte a během prvního čtvrt roku jej vyměňte za ucpaný, který zůstal ve vysavači!!!
Bezpečnostní pokyny
-přístroj je napájen 230 V, 50/60 HZ střídavého napětí

-neuvádějte přístroj do provozu, pokud je poškozen přívodní kabel

-případnou opravu či výměnu  přívodního kabelu svěřte vždy pouze odbornému servisu

-přívodní kabel držte dále od vody!

-nikdy se nedotýkejte přívodního kabelu mokrýma nebo vlhkýma rukama-NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM  PROUDEM

-před údržbou nebo čištěním vysavače nebo před výměnou filtru přístroj vždy odpojte od sítě

-nevytahujte kabel ze sítě tahem za šňůru ale vždy uchopením za zástrčku

-jakýkoliv zásah do vnitřních částí vysavače svěřte odbornému servisu

-nevysávejte žhavý popel, hořící cigarety zápalky, ostré předměty, střep skla, vodu nebo jiné tekutiny. Jakákoliv  vysávaná vlhkost vede ke zkratu a k trvalému poškození motoru, střepy skla pak poškozují filtr

-nenechte nikdy s přístrojem pracovat děti

 

Uvedení do provozu
Zapojte přívodní kabel do zásuvky el. proudu

Otočný volič nastavte na AUTO nebo MAN - svítí modrá světelná kontrolka  připravenosti spotřebiče k provozu

Nameťte suché nečistoty před otvor ve spodní přední části vysavače:

Při nastavení AUTO- vysavač sám spustí, vysaje, a po cca 4 sekundách  sám vypne

Při nastavení MAN musí být pro nasání stlačením aktivován rukou nebo nohou obdélníkový vystouplý spínač ve spodní  části vysavače. Vysavač sám po cca 4 sekundách vypne.

Rozsvíti-l se červená kontrolka navrchu vysavače, okamžitě vyměňte HEPA filtr!

 Obsluha a údržba
1 x za čtvrt roku je nezbytná výměna HEPA filtru. Pokud se rozsvítí při provozu červená kontrolka navrchu vysavače, vyprádněte nádobu. Pokud se rozsvicuje ve zkrácených intervalech stále častěji, je nutná výměna HEPA filtru.
Vyprázdnění nádoby na prach a pravidelné čištění filtru je základem údržby vysavače.

Přístroj zvenčí lehce otřete navlhčeným hadříkem.

Nádoba na prach se vyklápí směrem dopředu.

HEPA filtr se vyjímá opatrným vytažením směrem nahoru.

Stejně tak mikrofiltr na výstupu se vyjme vytažením mřížky směrem nahoru. Poté se vyjme mikrofiltr.

 Likvidace starých přístrojů
Vysloužilé přístroje nesmí přijít do domovního odpadu.

Spotřebitel je povinen odevzdat vysloužilý přístroj na sběrném místě své obce nebo městské části.  Tím je zajištěna ekologická likvidace a ochrana životního prostředí.

Balení vysavače je zhotoveno z ekologicky nezávadného materiálu.

 

Technická data:
Hmotnost 5,3 kg

Délka přívodu 1,9 m

Sací síla 220 Watt

Max příkon 1400 W

Podtlak 22 kPa

Objem nádoby na prach 3,6 litrů

Model typ 2466

Dovozce: Hasami Praha - www.japonske-nuzky.cz
 

