NÁVOD K POUŽITÍ PRO PARNÍ ČISTIČ Ariete Vapori Light
Uložte prosím tento návod k použití pro případnou pozdější potřebu:
-tento spotřebič je vybaven termostatickou regulací a tepelnou pojistkou a je vyroben v souladu se směrnicemi EU

-před zapojením spotřebiče do zásuvky se přesvědčte, že standardní napětí pro Evropu na typovém štítku  je v souladu s vaší zásuvkou

-vždy zapojujte spotřebič do uzemněné zásuvky

-nenechávejte spotřebič vystavený extrémnímu počasí jako je déšť, sníh, mráz, nebo příliš silnému slunečnímu svitu

-nenechávejte spotřebič zapojený do sítě bez dozoru, neodcházejte od něj

-neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin

-před naplňováním spotřebiče vodou jej vždy odpojte od sítě

-při prvním plnění může trochu vody uniknout-je to jev normální a nevyskytuje se při dalším plnění

-PŘED UŽITÍM SPOTŘEBIČE SE UJISTĚTE, ŽE  ČIŠTĚNÁ PODLAHA A JEJÍ MATERIÁL JE ČISTITELNÝ PAROU A JE VŮČI VYSOKÉ TEPLOTĚ PÁRY ODOLNÝ. 

TO SE ZEJMÉNA TÝKÁ IMPREGNOVANÉ TERAKOTOVÉ PODLAHY. U  DŘEVÉNÝCH PODLAH  SE ODKAZUJEME NA INSTRUKCI VŔOBCE PODLAH K JEJICH  OŠETŘOVÁNÍ: DOPORUČUJEME ROVNÉŽ PROVÉST TEST NA PLOŠE PODLAHY, KTERÉ JE NAPŘÍKLAD UKRYTO POD NÁBYTKEM APD. 

OBDOBNĚ DOPORUČUJEME POSTUPOVAT U PLOVOUCICH LAMINÁTOVÝCH PODLAH

-vysavač nepatří do rukou dětem, užívejte proto vysavač a skladujte jej dále od dětí
-tento vysavač není konstruován pro užívání  osobami se sníženými mentálními nebo  fyzickými  schopnostmi

-veškerý obalový materiál musí být držen dále od dětí

-před použitím vždy zkontrolujte, že napětí a proud v síti odpovídá údajům na typovém štítku vysavače

-nevytahujte zástrčku ze sítě táhnutím za kabel, ale držením za zástrčku

-rozviňte  před užitím vysavače kompletně celý přívodní kabel

-chraňte přívodní kabel před jeho mechanickým a jiným poškozením

- vyvarujte se směrování čističe a proudu páry proti druhým osobám, zvířatům, nebo elektrickým spotřebičům
-vždy  odpojte čistič od sítě před čištěním vysavače nebo jeho servisováním

-s čističem  je zakázáno uklízet vznětlivý nebo hořlavý materiál, explosivní materiál apd.

-používejte k ošetřování a údržbě čističe  pouze vlažnou vodu bez agresivních přídavných látek jako trichlorethylen, abrasivni detergenty apd.
-nedotýkejte se horkých ploch po ošetření parním čističem- nebezpečí popálení

-před odpojením příslušenství čističe nebo před  výměnou příslušenství nechte čistič  schladnout - nebezpečí popálení

PŘED PLNĚNÍM SPOTŘEBIČE DBEJTE:

-odpojte přívodní kabel a zástrčku od zdroje el. proudu

-nepoužívejte spotřebič, pokud dojde k jeho poškození
-rozviňte kompletně přívodní kabel při používání spotřebiče

-spotřebič je konstruován pro domácí použití, nikoliv pro průmyslové

-spotřebič odpovídá Evropským normám 2006/95/EC a EMC2004/108/EEC

-spotřebič je určen k používání, pro které byl konstruován a které je popsáno v tomto návodě. Užívání  k jiným účelům může být nebezpečné.Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nebo vzniklé nedodržením návodu k použití.
Popis spotřebiče:

A. Tělo spotřebiče

B. Klipsny pro připevnění textilního mopu

C.Nádrž

D.Indikace zapnutí

E. Indikace připravenosti páry

F.Uzávěr zásobníku vody
G.Trubka s úchyty na navinutí kabelu

H.Prodlužovaní trubka

I. Tkaninový  mop
L.Přívodní kabel
M.Regulátor páry

N.Tlačítko prodlužovaní trubky

O.Naviják kabelu

Ariete VAPORI  LIGHT je konstruován pro čištění mramoru, kamene a  podlah z linolea. V případě, že podlaha je napuštěna voskem nebo jinou substancí, může parním čištěním dojít k jejímu rozpuštění vlivem tepla a páry. Proto doporučujeme před použitím  nahlédnout do pokynů   výrobce podlah k jejich ošetřování, nebo konzultovat s výrobcem podlah, nebo vyzkoušet na skrytém místě podlahy (pod skříní, postelí, nábytkem).

Instrukce k použití čističe:

Čistič je velmi jednoduché použít:

Obr. 2- po vyjmutí spotřebiče z boxu, připojte prodlužovaní trubky (G a H). Ujistěte se, že připojovací  tlačítko (N) zacvaklo. Obr. 3- naplňte zásobník (C) vodou a zkontrolujte, zda kroužek regulace kapacity pár (M) je v uzavřené pozici. Obr. 4-ujistěte se , zda při připojování prodlužovaní trubky západka (N) zacvakla. 
Teprve nyní zapojte spotřebič do odpovídající zásuvky.

Připojení příslušenství - PŘI ODPOJENÉM ČISTIČI OD SÍTĚ !!

Tkaninový mop-zvedněte postraní držáky tkaninového mopu a přichyťte jej dle obrázku (5)

Obr. (7) - jakmile po chvilce indikátor  (E)  signalizuje připravenost páry, čistič je připraven 

Teprve v tomto momentě je  možné pohybovat regulačním kroužkem (M).

Jakmile čistič přestane vypouštět páru, odpojte jej od sítě a znovu naplňte nádobu vodou. viz obr(3).

Při sklonění čističe pod 45° ( při čištění pod postelemi, gaučem Aid) může dojít k zastavení proudu páry. Voda z nádoby neteče samospádem do boileru, protože čistič je téměř ve vodorovné poloze. Postavte na okamžik čistič do  stojící polohy, boiler se naplní a můžete pokračovat v úklidu.

Tkaninový mop může být prán v pracím prášku a vodě v automatické pračce při teplotě 60°C.

Vyměňujte tkaninový mop při zastaveném přívodu páry regulačním kroužkem (M), při odpojeném přívodním kabelu. Nedotýkejte se horkých částí čističe, nebezpečí popálení.
Čištění a údržba:

Údržbu provádějte vždy při odpojeném spotřebiče od sítě!

Nepoužívejte k ocet ani jiné odstraňovače vodního kamene.

Jestliže kapacita páry významně poklesne, vytáhněte držadlo, použijte přiložený špendlík 

(obr 9) a vyčistěte trysku na konci zásobníku vody. Nepoužívejte sílu, která by neadekvátně zvětšila dirku během čištění.

Dovozce a distributor: Profivysavače Praha Karlín, www.profivysavace.cz

